M1 fichape probucto

Baliza empotrable escalera Led Visera 0,4W
IP65 12V Blanco Calido

IMAGENES EXTRAS

MJLT

REFERENCIA: DLESC2-04W-WW
CODIGO DE BARRAS -

DESCRIPCION:

Las balizas empotrables Led de 0,4W con
visera son ideales para todo tipo de
instalaciones, con tan solo 35mm de diametro
exterior y un corte de @24mm se pueden
instalar tanto en interior como en exterior ya
gue cuentan con proteccion IP65 que las hace
resistentes al agua. Pueden ser embutidas en
cualquier tipo de material como cemento o
madera. Se suelen instalar en escaleras,

_ caminos, rodapies o suelos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Informacion técnica Modelo
DLESC2-04W-WW Tipo de Led SMD 5050
Epistar
Potencia 0,4W Tensién nominal 12V DC
Frecuencia
50 - 60 Hz Color de Luz 3000k - 3500k
Temperatura de trabajo -20° +65° Indice
Reproduccion Cromética 80 Angulo de Luz
(grados) 90° Flujo Luminoso (Lumen) 40Lm
Nivel de Proteccién IP IP65 Interior/Exterior
Acabado Aluminio/Cristal Dimensiones
@35X35H Diametro de corte @24mm
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