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Lampara Led G4 COB 1W 180° DC 12V Blanco
Calido

REFERENCIA: LL-G4-COB-1W-WW
CODIGO DE BARRAS 8000009991134

DESCRIPCION:

Esta bombilla LED G4 bipin puede sustituir sus
bombillas bi-pin o mini bombillas con la misma
intensidad de luz y consiguiendo un ahorro de
mas del 80%. Su vida util es superior a 50.000
horas, hasta 25 veces mas duradera que las
bombillas hal6genas. Resistente a golpes y
vibraciones. Producto ecoldgico.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo: LL-G4-COB-1W-WW Color vy
temperatura: Blanco Calido (3000-3500K)
Potencia Nominal: 1W Luminosidad: 70Lm
Tension Nominal: DC 12V Angulo de
apertura:180° Instalacion: IP20 Interior
Acabado: Aluminio/PC Frecuencia: 50-60HZ
Temperatura de trabajo: -20° +65° Tipo y Marca
del Chip: SMD2835 Epistar Vida Util: +-50.000h
Equivalencia: 10W Medidas: @25mmx7mm
Dimable: No Tiempo de arranque: 0.1s Clase
Enegetica: A+ Certificados: CE, Rohs
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