M1 fichape probucto

Baliza senalizacion empotrable de pared circular
Led 3W AC 220V IP65 Blanco Calido

HMULTI_LE=ED

IMAGENES EXTRAS

REFERENCIA: DLSP-6193-3W-WW
CODIGO DE BARRAS -

DESCRIPCION:

Las balizas empotrables Led de Ledahorro son
ideales para todo tipo de instalacion, tanto en
interior como en exterior. Pueden ser embutidas
en cualquier tipo de material como cemento o
madera. Su uso tambien puede ser tanto de
interior como exterior ya que son resistentes al
agua. Normalmente estas balizas se utilizan en
escaleras, caminos, rodapies o suelos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo: DLSP-6193-3W-WW  Color vy
temperatura: Blanco Calido (3000-3500K)
Potencia Nominal: 3W Luminosidad: 290Lm
Tension Nominal: AC85 - 265V Angulo de
apertura: 36° Instalacion: IP65 Interior/Exterior
Acabado: Aluminio Frecuencia: 50-60HZ
Temperatura de trabajo: -20° +65° Tipo y Marca
del Chip: COB Vida Util: +-30.000h
Equivalencia: 25W Medidas: 82X40 mm
@65mm Dimable: No Tiempo de arranque: 0.2s
Clase Enegetica: A+ Certificados: CE, Rohs
Info sobre este producto:
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