N~

FICHA DE PRODUCTO

Tira led profesional SMD5050 72I/m 4 EN 1
22LM/Led IP65 24V 12mm RGBWW Calido
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REFERENCIA: TLIP65-5050-72-RGBWW
CODIGO DE BARRAS -

DESCRIPCION:

Las tiras Led profesionales RGBWW con Chip
SMD5050 4 en 1 a 24V de alta luminosidad con
22 Lumenes por Led, cuentan con chips mitad
RGB mitad blanco calido, con ello conseguimos
una luz mucho mas uniforme.Son tiras con un
consumo de 16W por metro y proporcionan una
luz muy potente. Se suministran en rollos de 5
metros.Estas tiras con proteccion IP65 son
ideales para instalaciones donde se requiere
una alta luminosidad en interiores y en exterior
ya que cuentan con proteccion al agua, estan
pensadas para instalaciones profesionales.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Informacion técnica Modelo
TLIP65-5050-72-RGBWW  Tipo de Led
SMD5050 4 en 1 Alta Luminosidad 72 leds
metro Potencia Nominal 16W/mt Luminosidad:
22 LM por LED Color y Temperatura RGB +
3000k Dimable Si Tensiéon nominal 24V DC
Proteccion IP65 Interior/Exterior Frecuencia
50-60HZ Angulo de Luz (grados) 120°
Dimension 12mm x 5000mm Acabado PCB /
Adhesivo 3M Temperatura de trabajo -20° +65°
Vida util +-50.000h
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IMAGENES EXTRAS
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