
 

Receptor Cinético de encendido ON/OFF 1
Zona AC85V-260V 5A 1100W Max RF + Wifi
App  

  

REFERENCIA:  

REFERENCIA: ERC2201W
CÓDIGO DE BARRAS -
UPC: -  

  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Ficha TécnicaModeloERC2201-WALIMENTACIÓN
AC100V ~ 240V  50/60Hz
Nº de Salidas1 EncendidoAcabadoPC INIFUGOPotencia Maxima

LED: 500W/ Canal
RESISITIVO: 1100W/ Canal

Temperatura de trabajo-20? ~ +55?
DISTANCIA DE TRABAJO

80MTS EN ESPACIOS ABIERTOS
25MTS EN INTERIORES

DIMENSIONESL44*W44*H22mmProteccionIP20APP COMPATIBLETUYA (COMP CON ALEXA
Y GOOGLE HOME)FRECUENCIAWiFi version: WiFi 2.4G + RF 433MHzMETODO DE
INSTALACIONEn caja de mecanismo o caja de empalmeusoSe puede usar con interruptor
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cinetico o con la app,  solo o conjuntamenteCertificadosEN 60669-1: 2018
EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010
EN 62479:2010
EN 50665:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)Garantía3
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