M FICHA DE PRODUCTO

Pulsador programable Wifi Zigbee Inteligente 3
teclas para sistemas Orvibo Blanco, compatible
con Alexa y Google Home
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REFERENCIA: DOM-T40S6ZW
CODIGO DE BARRAS -

DESCRIPCION:

El Smart Sticker de Orvibo es un panel modular
con botones programables. Con este panel
usted podra programar diferentes escenas o
combinaciones en un solo
panel. Ejemplos, programe 1 de los botones
para que se encienda el aire acondicionado,
otro puede encender el televisor, otro puede
activar el relay de apertura del garaje etc... Las
opciones son ilimitadas, deje volar su
imaginacion y uselo comodamente en cualquier
lugas gracias a su conexion wifi y la posibilidad
de pegarlo en cualquier superficie.Nota: Este
panel necesita de otros accesorios para poder
realizar las acciones (IR universal, relay, sensor
etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Info: ORVIBO ZigBee Smart Hub Mini WiFi
Sistema de Control Remoto Gateway
Center Breve introduccion : El ZigBee Hub es el
cerebro del kit de alarma y con el puedes crear
redes inteligentes con los diferentes accesorios
zingbee de ORVIBO, es soporte para conectar
hasta 50 sensores. Cree su propia Smart Home
Network con el concentrador inteligente Zigbee
a través de Internet y le permite controlar,
monitorear y maximizar la eficiencia de mas
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de 100 dispositivos diferentes que usan
nuestros tomacorrientes, interruptores,
dimmers, bombillas y productos de seguridad
basados en ZigBee. Principales caracteristicas
. » ZigBee es el lenguaje inalambrico que usan
los dispositivos cotidianos para conectarse
entre si, aprovecha la potencia de la malla para
conectar cada producto a cualquier otro
producto. Asi que si uno de sus productos falla,
los deméas continuaran comunicandose sin
interrupcion. ZigBee es estable y confiable. e
Busque automaticamente los dispositivos
ZigBee y la red automética. Con la
tecnologia Simple Connect desarrollada por
ORVIBO, el concentrador inteligente puede
buscar otros dispositivos ZigBee
automaticamente y acceder a ellos a la red
ZigBee sin una complicada configuracion de red
0 un emparejamiento de codigo. ¢ Apoyo de
retroalimentacion de dos vias en tiempo real,
los usuarios saben el estado de las luces,
cortinas, ventanas, puertas y sensores en
tiempo real. e+ Apoyo local y control
remoto, iluminacion, aire acondicionado, TV,
cortinas, pantallas y otros electrodomésticos
pueden ser controlados en el local vy
remoto. Especificacion: e« Protocolo de
comunicacion: ZigBee HA « Modo de conexion
en red: red automatica ZigBee e« Estandar
inalambrico: IEEE 802.15.4 < Frecuencia de
trabajo: 2.4GHz « Canal de trabajo: 11, 14, 15,
19, 20, 24, 25 « Modo de modulacién: OQPSK
Cifrado: AES128 + Tasa de comunicacion:
250Kbps ¢ Potencia de transmision inalambrica:
Menos de 18dBm < Sensibilidad de recepcion
inaldmbrica: Mas de -90dBme Fuente de
alimentacion: fuente de alimentacion externa 5V
/ 1A Dimensiones: 27 x 90 x 88 mm (alto x
ancho x profundidad)s Peso: 290g Contenido
del paquete: 1 x Hub inteligente ORVIBO
VS10ZW, 1 adaptador x, 1 x Manual del usuario
en inglés

CE r¥s

2011/65/EU

vve .
A\ 4

Practahnn



M FICHA DE PRODUCTO

IMAGENES EXTRAS
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