
  

  
  
  
  
  

Foco empotrable de suelo Led 3W Blanco
Neutro 

REFERENCIA: UL-3W-NW
CÓDIGO DE BARRAS -

  

DESCRIPCIÓN:  

Foco LED empotrable en Suelo 3W de diseño
elegante y perfecta luminosidad, alto
rendimiento. Adaptado para instalaciones de
interior o exterior con perfecta disipación de
calor, lo que permite una instalación directa,
fácil, rápido y con grandes ahorros en consumo!
Reemplazo directo de focos con iluminación
halógena o incandescente por los LEDs con
ahorro energético de hasta el 80%.

  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

  Modelo: UL-3W-NW Color y
temperatura: Blanco Neutro (4000-4500K)
Potencia Nominal: 3W Luminosidad: 190Lm
Tensión Nominal: 12V Angulo de
apertura: 45º Instalacion: IP67 Interior/Exterior
Acabado: Aluminio/Cristal
Frecuencia: 50-60HZ Temperatura de
trabajo: -20º +40º Tipo y Marca del
Chip: Bridgelux  Vida Util: +-30.000h
Equivalencia: 60W Medidas: 100mm(Ø
Diametro) x 79mm(Pr), 90mm (Ø Diametro de
corte)
 Dimable: No Tiempo de arranque: 0.2s Clase
Enegetica: A+ Certificados: CE, Rohs 
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IMÁGENES EXTRAS  
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