
  

  
  
  
  
  

Smart PIR V2 sensor de movimiento Wifi Zigbee
Inteligente para sistemas domóticos Orvibo 

REFERENCIA: DOM-SN20
CÓDIGO DE BARRAS -

  

DESCRIPCIÓN:  

Cree su propia red de seguridad Smart Home
con este sensor de movimiento fácil de instalar.
No se requiere electricista; se trata de una
instalación típica de bricolaje y asequible para
la conversión de ciertas ventanas y puertas o
para centrarse en ciertas habitaciones o en
toda la casa o el garaje. Reciba alertas en
cualquier parte del mundo si alguien o algo se
está moviendo en su casa. Funciona con
ORVIBO Mini Hub.Nota: Este panel necesita
de smart hub Orvibo para funcionar.  

  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

  Info: Smart PIR sensor de movimiento Wifi
Inteligente para sistemas domoticos
OrviboBreve introducción : Cree su propia red
de seguridad Smart Home con este sensor de
movimiento fácil de instalar. No se requiere
electricista; se trata de una instalación típica de
bricolaje y asequible para la conversión de
ciertas ventanas y puertas o para centrarse en
ciertas habitaciones o en toda la casa o el
garaje. Reciba alertas en cualquier parte del
mundo si alguien o algo se está moviendo en
su casa. Funciona con ORVIBO Mini
Hub.Principales características :  Desarrollado
por la tecnología de comunicación inalámbrica
ZigBee; altamente confiable y estable Trabaje
con la aplicación HomeMate para recordarle
que no importa dónde se encuentre si alguien
no deseado se está mudando a su casa.
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Sincroniza con otros dispositivos ZigBee; puede
realizarlo si pasas por aquí y luego enciendes
las escenas de las luces. Consumo de energía
ultra bajo, la batería puede durar más de 1 año
App gratuita Home Mate Especificación:
Fuente de alimentación: 2 pilas AA Corriente de
espera: ?50µA Corriente de alarma: ?250mA
Protocolo de comunicación: ZigBee HA
Estándar inalámbrico: IEEE 802.15.4
Frecuencia inalámbrica: Canales de 2.4GHz:
11, 14, 15, 19, 20, 24 y 25 Modo de
modulación: MDP-4 Modo de encriptación:
AES-128 Velocidad de comunicación: 250 Kbps
Potencia de transmisión: ?4.5dBm Sensibilidad
del receptor: ? -90dBm Rango de detección:
±70 grados verticalmente, ±120 grados
horizontalmente Detección distancia: 7m
Distancia de comunicación: 80m (en área
abierta) Material de la carcasa: PC+ABS
Entorno de funcionamiento: -10 - 50°C
Humedad de funcionamiento: 10% - 90% HR
Dimensiones del transmisor:
61,5x30,3x11,7mm Dimensión: Ø52,6×63,6mm
Contenido del paquete: Sensor de movimiento
×1 Soporte ×1 Paquete de tornillos Tarjeta de
garantía ×1  Manual del usuario en inglés
Descarga la app gratuitamente La
aplicacion Home Mate es compatible con IOS y
Android  

  

IMÁGENES EXTRAS  
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