
  

  
  
  
  
  

Smart Magnet V2 sensor de apertura
puertas/ventanas Inteligente Wifi Zigbee para

sistemas domoticos Orvibo 
REFERENCIA: DOM-SM20
CÓDIGO DE BARRAS -

  

DESCRIPCIÓN:  

Diseñe su sistema de seguridad Smart Home
agregando uno o más Sensores de puerta o
ventana a su red Zigbee existente.Crea tu
propia red de seguridad con nuestro nuevo
sistema de domótica y transforma tu hogar en
una casa inteligente a un muy bajo costo. Sin
instaladores y sin pagos mensuales, con este
sensor de movimiento estarás alerta de cada
espacio del hogar recibiendo notificaciones en
el móvil en cualquier momento y desde
cualquier parte del mundo. Pruébalo y
transforma tu hogar.De muy facil instalación y
configuración. No necesita de cableados ni de
conocimientos profesionales. Nota: Este panel
necesita de smart hub Orvibo poder funcionar.  

  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Breve introducción : 

Detecta y monitorea la apertura de cualquier puerta o
ventana de su hogar, enviando notificaciones o alarmas
según la configuración del usuario. Incluso puede ser
instalado en la puerta de su heladera.
Ultra bajo consumo de energía. Puede funcionar más de 1
año con la pila CR2032.
Asocie y sincronize este dispositivo con otros de su red
Smart Home Orvibo para configurar funciones inteligentes.
Por ejemplo, configure el apagado de su aire acondicionado
cuando una ventana sea abierta. O dispare una alarma al
abrir la puerta principal de su hogar en su ausencia.
Consiste de un transmisor (se adhiere a la parte fija) y un
magneto (se adhiere a la parte movil). Cuando estos dos
elementos se separan, se dispara la alerta.
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Los usos son ilimitados.

Especificación: 

Alimentación: pila CR2032 tipo botón (incluida).
Protocolo de comunicación: ZigBee HA.
Wireless standard: IEEE 802.15.4. 
Frecuencia inalámbrica: 2.4GHz Canales: 11, 14, 15,
19, 20, 24 y 25.
Modo de modulación: OQPSK. 
Modo de encriptación: AES-128.
Velocidad de comunicación: 250 Kbps.
Distancia de alcance a la base: 80 metros (en
espacios abiertos).
Dimensiones del transmisor?61.5x30.3x11.7mm 
Dimensiones del magneto?44.8x10.9x7.9mm

  

IMÁGENES EXTRAS  
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