M1 fichape probucto

Grabador NVR Hikvision IP 8 CH PoE max 4.0
Mpx H.265+ 60 Mbps Salida HDMI Full HD
1Sata

REFERENCIA: 2108MH-8P
CODIGO DE BARRAS -

DESCRIPCION:

Grabador NVR para camaras IP

8 CH

Ancho de banda soportado 60 Mbps
Resoluciéon maxima 4 Megapixel
Compresion H.265+/H.265/H.264+/H.264
Salida HDMI Full HD y VGA

Acceso IP Dual Stream

Raton

Espacio para 1 HDD

8 puertos PoE IEEE802.3af/at
Interfaz WEB, CMS y Smartphone
Compatible con ONVIF
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CARACTERISTICAS TECNICAS

MarcaHikvisionEntradas para camaras IPPuerto
LAN hasta 8 canalesAlimentacion PoESwitch
de 8 puertos PoE IEEE802.3af/at (max. 75
W)Camaras IP compatiblesHIKVISION,
ONVIFAudio bidireccionall entrada / 1 salida
RCASalidas de videol HDMI Full HD, 1
VGAFormato compresion videoH.265+ / H.265 /
H.264+ |/ H.264Resolucion display1920x1080,
1600x1200, 1280x1024, 1280x720,
1024x768Ancho de banda total60 Mbps entrada
/ 60 Mbps salidaGrabacion Main
Stream4MP/3MP/1080P /UXGA [720P /VGA
IACIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIFCapacidad de
decodificacion1CH@4Mpx 0
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M1 fichape probucto

IMAGENES EXTRAS

2CH@1080pMultifuncion simultaneaPéntaplex:
Directo, Grabacion, Reproduccién, Backup y
Acceso RemotoAlarmasNo disponeMétodo de
grabacionManual, programada, deteccion de
movimientoBackup externoMemoria USB / HDD
usB / CD-RW USB / DVR-RW
USBAImacenamiento internol HDD SATA 3.5"
de hasta 6 TB (no incluido)Comunicacion2 x
usB 20 / 1 x RJ45 10/100/1000
(Ethernet)Acceso remotoNavegador Web, App
Smartphone IVMS 4500 y Software PC IVMS
4200AlimentacionDC 48 V, 50/60
HzDimensiones / Peso48 (Al) x 315 (An) x 240
(Fo) mm /1.0 Kg (sin HDD)
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