
  

  
  
  
  
  

Cámara Tubular IP 4 Megapixel Hikvision 1/3"
Lente motorizada 2.8~12 mm Autofocus EXIR

IR LEDs Alcance 30 m Onvif POE SD 
REFERENCIA: B640H-Z
CÓDIGO DE BARRAS -

  

DESCRIPCIÓN:  

HikvisionHiWatch SeriesCámara IP1/3" Progressive Scan CMOS4 Megapixel (2560x1440)Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mmAutofocus0 LuxIR Alcance 30 mH.265+/H.265/H.264+/H.264Dual StreamRJ-45 10/100 BaseTPoE IEEE802.3afGrabación en tarjeta SDImpermeable IP67IR CUTWDRInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIF

  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Información técnica

MarcaHikvisionGamaHiWatch SeriesSensor
de imagen1/3" Progressive Scan
CMOSResolución máxima4 Megapixel
(2560x1440)Tasa Main Stream4Mpx (20 FPS)
/ 1080p / 720p (25 FPS)Tasa Extra StreamD1 /
CIF (1 ~ 25
FPS)Compresión
H.265+/H.265/H.264+/H.264Bitrate32 Kbps ~ 8
MbpsLente2.8 mm ~ 12 mm Motorizada
AutofocusIluminación mínimaColor 0.01 Lux
@ F1.2 | Color 0.018 Lux @ F1.6Iluminación
infrarroja0 Lux / EXIR LEDs IR (30 m)Mejoras
de imagenWDR (120dB), BLC, 3D-NR, AGC,
Motion detectionDía / NocheFiltro mecánico
ICR removibleAlarmasNo disponeAudioNo
disponeInterfaz de redEthernet 10/100
BaseTAlmacenamiento internoRanura para
Tarjeta MicroSD, Max 128 GBAcceso
remotoNavegador Web, App Smartphone
IVMS 4500 y Software PC IVMS
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4200InteroperabilidadONVIF, PSIA, CGI,
ISAPIAlimentaciónDC 12 V / 800 mA, PoE
IEEE802.3afGrado de protecciónImpermeable
IP67MaterialMetalTemp. funcionamiento-30º
C ~ +50º CDimensiones244.4 mm (Fo) x 105
(Ø) mmPeso1015 g

  

IMÁGENES EXTRAS  
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