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Foco Proyector Led con detector Radar 30W
IP65 ProLeds Blanco Neutro

NW
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REFERENCIA: PRM51948NW
CODIGO DE BARRAS -

DESCRIPCION:

El proyector Proleds con sensor radar de
movimiento, es perfecto para sustituir una
luminaria halégena con el consiguiente ahorro
en el consumo eléctrico. Es idbéneo para
instalacion en zonas de paso, jardines, garajes
y todo tipo de espacios donde se quiera
optimizar aiun mas el consumo energético.
Los Proyectores led orientables son focos de
gran luminosidad, mayor eficiencia y con un
bajo coste econémico que le permiten ahorrar
en su factura eléctrica. Con este foco led
podremos obtener un ahorro energético de
hasta 80%.

CARACTERISTICAS TECNICAS

*Integra un sensor Radar que detecta presencia
en un rango de 6-10 mts y se apaga
automaticamente tras 30 segundos sin detectar
presencia .*Distancia de deteccion max 10
mtsFicha TécnicaVatios30Fuente
luminicaPhilips
LumiledsAcabadoNegroLuminosidad4050Lm
135Lm WTemperatura de trabajo-20°C ~ +
45°CAngulol120°Vida util60000ProteccionIP65I
K8Alimentacién220-240V

ACDimension230x180x55
mmMaterialAluminio/Cristal CRI80Factor de
potencia0.98Garantia3Temperatura de
color4500K
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