
  

  
  
  
  
  

Cámara Domo motorizada PTZ IP 4 Megapixel
Hikvision Lente fija 2.8 mm | Pan & Tilt ColorVu

PoE 802.3af 
REFERENCIA: DS-2DE2C400SCG-E(F0)
CÓDIGO DE BARRAS -

  

DESCRIPCIÓN:  

 

HikvisionGama ValueCámara IP PT1/1.8" Progressive Scan CMOS4 Megapixel (2560x1440)Lente fija 2.8 mmLuz blanca alcance 30 mColorVu: imagen a color 24 horasCompresión H.265/H.264RJ-45 10/100 BaseTDWDRRanura para tarjeta microSD hasta256GBMicrófono integradoAltavoz integradoPoE 802.3afInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIFImpermeable IP66

  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Información técnica
MarcaHIKVISIONGamaVALUESensor de
imagen1/1.8“ Progressive Scan
CMOSResolución máxima4 Megapixel
(2560x1440)Tasa main stream25 fps
(2560x1440, 1920x1080, 1280x720)Tasa extra
stream25 fps (1280x720, 640x480,
640x360)Iluminación mínimaColor: 0.001 Lux
@ (F1.0, AGC ON)
0 lux con luz blancaIluminaciónColorVu:
imagen a color 24 horas
Luz blanca, alcance 30 mCompresiónH.265 /
H.264Bitrate32 Kbps ~ 8 MbpsÓpticaLente fija
2.8 mmÁngulo de visión (FOV)105.7º (H),
57.3º (V), 124.9º (D)Mejoras de
imagenDWDR, BLC, HLC, 3D-DNR.
MirrorANRNoDetección de
movimientoSíRango Pan/TiltHorizontal:
0~340°, Vertical: -5°~105° Velocidad
manualHorizontal: 4~21 °/s, Vertical: 4~19
°/s Almacenamiento internoRanura para
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tarjeta MicroSD hasta 256 GBAudioMicrófono y
altavoz integradosAlarmasNo disponeControl
PTZMediante acceso por redInterfaz de
redEthernet 10 / 100 BaseTAcceso
remotoNavegador Web, App Smartphone Hik-
Connect, Software PC iVMS-4200 y
Hik-CentralInteroperabilidadONVIF,
ISAPIAlimentaciónDC 12 V / 750 mA / 9 W
máx. / PoE IEEE802.3afTemp.
funcionamiento-30º C ~ +40º C con luz blanca
encendida
-30º C ~ +50º C con luz blanca apagadaGrado
de protecciónIP66Dimensiones (sin
soporte)162 (Fo) mm x 120 mm (An) x 234.2
mm (Al)Peso (sin soporte)780 g

  

IMÁGENES EXTRAS  
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