M FICHA DE PRODUCTO

Baliza Led de interior empotrable sensor PIR
1.5W AC 220V Eye Blanco Calido 3000k

IMAGENES EXTRAS

Ww

=L

REFERENCIA: ML472
CODIGO DE BARRAS -

DESCRIPCION:

Las balizas empotrables Led con sensor PIR
de movimiento son ideales para todo tipo de
instalacion. Pueden ser embutidas en cualquier
tipo de material como cemento o madera e
incorporan un sensor de movimiento para
automatizar su encendido individualmente
Normalmente estas balizas se utilizan en
escaleras, caminos, rodapiés o suelos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

*El driver se encuentra incluido en el interior. La
baliza permanece apagada hasta que su sensor
de infrarrojos detecta movimiento dentro del
area de alcance (1-1,5 m y un angulo de 120°),
60 segundos después de detectar el dltimo
movimiento, vuelve a apagarseFicha
TécnicaVatios1,5Fuente luminicaCobAcabadoB
lancoLuminosidad165Vida
(til30000ProteccionlP40Alimentacion220-240V
ACDimension94x94x53 mmbDimensiéon  de
corte75x75x45 mmMaterialPClgnifugoCRI80Ga
rantia3Temperatura de color3000k
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