
 

Pastilla reguladora inalámbrica + pulsador
Miboxer AC 100-240VAC 300W Max 1.36A Wifi
+ RF 2.4ghz + Zigbee  

  

REFERENCIA:  

REFERENCIA: MLT-TRI-C1ZR
CÓDIGO DE BARRAS 6970602183507
UPC: -  

  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

La Pastilla reguladora inalámbrica + pulsador Miboxer AC 100-240VAC 300W Max 1.36A Wifi +
RF 2.4ghz + Zigbee 

¿Buscas mejorar la eficiencia y el control de tu iluminación? La Pastilla reguladora inalámbrica
+ pulsador Miboxer AC 100-240VAC 300W Max 1.36A Wifi + RF 2.4ghz + Zigbee es la opción
perfecta. Diseñada para ofrecer un control preciso y versátil, esta pastilla reguladora es ideal
para cualquier entorno, ya sea residencial o comercial. 

¿Por qué elegir este regulador? Este dispositivo destaca por su compatibilidad con múltiples
protocolos de comunicación, incluyendo Wifi, RF 2.4ghz y Zigbee. Esto significa que puedes
controlar tus luces desde cualquier lugar y con una amplia gama de dispositivos, incluyendo
asistentes de voz como Alexa y Google Home. 

Instalación y uso sencillos. La instalación de la pastilla reguladora Miboxer es rápida y fácil, sin
necesidad de complicados procedimientos. Una vez instalada, podrás ajustar la intensidad de tus
luces con el pulsador integrado o mediante aplicaciones móviles compatibles. Su capacidad
máxima de 300W asegura que puedas manejar una amplia gama de luces sin problemas. 
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Versatilidad y funcionalidad. Gracias a su diseño compacto y eficiente, este regulador es perfecto
para diversas aplicaciones, desde la iluminación del hogar hasta entornos comerciales que
requieren un control de iluminación avanzado. La tecnología Zigbee garantiza una conexión
estable y de bajo consumo, mientras que la opción de control por RF 2.4ghz permite un manejo
sencillo y directo. 

La pastilla reguladora de fase, tiene un tamaño pequeño para que pueda colocarse en un
enchufe de pared estándar incorporado (WCD). Con este dimmer triac es posible regular a 230
voltios con un dimmer giratorio o pulsador. Además de operar con un interruptor fijo, también es
posible acceder a él de forma inalámbrica. Además de la posibilidad de regular lámparas LED,
este regulador TRIAC ELV también es adecuado para regular lámparas de incandescencia
tradicionales o focos halógenos a 230 Volt. Por supuesto, también es posible atenuar las
luminarias o tiras de LED AC220.

Mejora la gestión de tu iluminación con la Pastilla reguladora inalámbrica + pulsador Miboxer AC
100-240VAC 300W Max 1.36A Wifi + RF 2.4ghz + Zigbee. Ideal para empresas y autónomos que
buscan soluciones de iluminación inteligentes y eficientes. Controla y ajusta la luz a tu gusto, fácil
y cómodamente.

Información Técnica de La Pastilla reguladora inalámbrica + pulsador Miboxer AC 100-240VAC
300W Max 1.36A Wifi + RF 2.4ghz + Zigbee Modelo
MLT-TRI-C1ZR Voltaje de entrada  AC100~240V 50/60Hz Potencia 150W Voltaje de salida
AC100~240V Corriente de salida Max 1.36A Potencia de salida 150W  110V?300W 220V
Método de atenuación Atenuación inalámbrica RF, atenuación por presión y control Ziigbee 3.0
(Asistente de zoz googgle home y Alexa) Distancia de control  30m con mando - 100m con
zigbee Temperatura de trabajo -10~40? Dimensiones 49x49x25mm 

Pastilla usada comunmente para pulsadores de pared convencionales con la posibilidad de usar
con Mando Wifi no incluido o a traves de la app tuya o asistentes de voz usando Hub Zigbee
(Compatible con hub alexa integrado).
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